    Таблица 1.4.1 – Целевые показатели развития систем теплоснабжения МО посёлок Мезиновский
	п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение целевого показателя для соответствующего года

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2027

	ООО "Владтеплоресурс"

	1.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	7,50
	7,50
	7,50
	7,51
	7,51
	7,51

	1.2
	Тепловая нагрузка
	Гкал/час
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61
	3,61

	1.3
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	48,17
	48,17
	48,17
	48,11
	48,11
	48,11

	1.4
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	9,668
	8,308
	8,129
	7,771
	7,771
	7,771

	1.5
	Потери в тепловых сетях
	Гк ал
	1198,9
	1198,9
	1012,85
	1371,84
	1364,17
	1323,15

	1.6
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	156,27
	156,27
	157,19
	160,87
	160,54
	160,22

	1.7
	Расход воды на выработку и передачу тепловой энергии
	тыс. м3/год
	2,75
	2,36
	2,15
	2,15
	2,13
	2,11

	1.8
	Объем инвестиций в реализацию проектов
	млн. руб.
	0,00
	71,55
	3739,37
	3474,60
	2418,46
	20713,18

	Котельная №1 пос. Мезиновский, ул. Строительная 

	2.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	2.2
	Тепловая нагрузка
	Гкал/час
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04

	2.3
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	40,80
	40,80
	40,80
	40,80
	40,80
	40,80

	2.4
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	5,580
	4,784
	4,747
	4,538
	4,538
	4,538

	2.5
	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	603,00
	603,00
	404,05
	547,26
	539,59
	522,44

	2.6
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	156,10
	156,10
	156,10
	161,40
	161,40
	161,40

	2.7
	Расход воды на выработку и передачу тепловой энергии
	тыс. м3/год
	1,59
	1,36
	1,23 
	1,23
	1,21
	1,20

	2.8
	Объем инвестиций в реализацию проектов
	млн. руб.
	0,00
	0,00
	3489,39
	0,00
	114,63
	16999,52

	Котельная №2 пос. Мезиновский, ул. Брикетная

	3.1
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/час
	2,50
	2,50
	2,50
	2,51
	2,51
	2,51

	3.2
	Тепловая нагрузка
	Гкал/час
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57
	1,57

	3.3
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	62,92
	62,92
	62,92
	62,67
	62,67
	62,67

	3.4
	Отпуск тепловой энергии в сеть
	тыс. Гкал
	4,088
	3,524
	3,382
	3,233
	3,233
	3,233

	3.5
	Потери в тепловых сетях
	Гкал
	595,90
	595,90
	608,80
	824,58
	824,58
	800,71

	3.6
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг у.т./Гкал
	156,50
	156,50
	156,50
	160,20
	159,47
	158,73

	3.7
	Расход воды на выработку и передачу тепловой энергии
	тыс. м3/год
	1,16
	1,00
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92

	3.8
	Объем инвестиций в реализацию проектов
	млн. руб.
	0,00
	71,55
	249,98
	3474,60
	2303,83
	3713,66


Примечание: – Котельные МО посёлок Мезиновский эксплуатируются организацией ООО «Владтеплоресурс» с ноября 2017 года.







Таблица 4.1.2 – Перспективные балансы ВПУ и подпитки тепловой сети МО посёлок Мезиновский
	Наименование параметра
	ФАКТ
	ПЛАН

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2027 гг.

	ООО «Владтеплоресурс» 

	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	11160,1
	10695,59
	9581,48
	9222,08
	9223,12
	9215,45
	9174,42

	Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год 
	3142
	2745
	2697
	2600
	2601
	2599
	2587

	Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч 
	0,61
	0,54
	0,53
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	Производительность ВПУ, м3/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/Дефицит(-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №1 пос. Мезиновский, ул. Строительная 

	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	5611,02
	5634,20
	5336,78
	5136,60
	5137,18
	5129,51
	5112,36

	Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год 
	1580
	1586
	1505
	1449
	1449
	1447
	1442

	Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч 
	0,31
	0,31
	0,29
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	Производительность ВПУ, м3/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/Дефицит(-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №2 пос. Мезиновский, ул. Брикетная 

	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	4156,64
	4116,30
	4244,70
	4085,48
	4085,94
	4085,94
	4062,06

	Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год 
	1170
	1159
	1197
	1152
	1152
	1152
	1146

	Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч 
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,22

	Производительность ВПУ, м3/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв(+)/Дефицит(-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Котельная №3 д. Нечаевская 

	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	1392,43
	Котельная №3 д. Нечаевская выводится из эксплуатации 


	Расход воды на выработку и передачу теплоэнергии, м3/год 
	392,01
	

	Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч 
	0,08
	

	Производительность ВПУ, м3/ч 
	-
	

	Резерв(+)/Дефицит(-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч 
	-
	


                   Примечание: * – Отсутствие исходных данных по производительности станций химводоподготовки





СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК МЕЗИНОВСКИЙ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2027 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020 ГОД)




Рисунок 4.1.1 – Перспективная производительность ВПУ                          котельных ООО «Владтеплоресурс»

Анализ таблицы 4.1.2 показывает, что расход воды на выработку и передачу тепловой энергии для: 
-  ООО «Владтеплоресурс» – снижается с 0,54 тыс. м3/год в 2018 году до 0,51 тыс. м3/год к 2027 году; 

4.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения 
Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №280) для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированой водой, расход которой принимается в количестве 2% среднего объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
В таблице 4.2.1 представлены расчетные потери теплоносителя при аварийных режимах работы систем теплоснабжения муниципального образования посёлок Мезиновский.


5. РАЗДЕЛ 4. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»

5.1 Общие положения 
В схему теплоснабжения включены проекты, которые нацелены на сокращение потерь тепловой энергии на сетях, обеспечение надежности теплоснабжения потребителей, снижение потребления электрической энергии и потерь тепловой энергии. 
Для повышения энергетической эффективности и безопасности эксплуатации систем теплоснабжения в муниципальном образовании посёлок Мезиновский необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 
· Вывод из эксплуатации котельной №3 д. Нечаевская (перевод потребителей на индивидуальные источники тепловой энергии). 
· Техническое перевооружение котельной №2 ул. Брикетная п. Мезиновский (замена котла IVAR SuperRAC 1450 (2 шт.) на котлы новые усовершенствованные, аналогичные по мощности) 
· Модернизация котельной №1 ул. Строительная п. Мезиновский. 
Реализация данных проектов позволит повысить надежность и экономичность работы теплоисточников в муниципальном образовании посёлок Мезиновский, а также снизит плату граждан за централизованное теплоснабжение. По мере реализации указанных мероприятий может определиться направление развития системы теплоснабжения в перспективных районах застройки. 
Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии с учетом непредвиденных расходов по данным проектам составляет 6,057 млн. руб. в ценах 2018 года. 
Инвестирование проектов предусматривается за счет средств тарифных источников регулируемой организации (расходы на капитальные вложения) и за счет бюджетных средств. 
Данные предложения систематизированы в одну группу по виду предлагаемых работ: 
-  «Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения». 
Реализация проектов по ниже представленным направлениям схемой теплоснабжения муниципального образования посёлок Мезиновский на период актуализации (2018 год) не предусматривается:

5.2 Предложения по техническому перевооружению и реконструкции источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 
Таблица 5.2.1 – Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии (объем финансовых потребностей)
	№ проекта
	Наименование проекта
	Объем финансовых потребностей (в ценах 2018 г.), тыс. руб.
	Период реализации проекта

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2027 гг.

	Котельная №1 п. Мезиновский ул. Строительная

	ИТ-1-01
	Замена насосов подпитки DAB K36/100T (1,85кВт) (2шт. рабочий и резервный) на аналогичные по мощности
	37,50
	
	
	
	114,63
	
	

	ИТ-1-02
	Установка приборов учета тепловой энергии на котельную
	80,58
	
	84,04
	
	
	
	

	ИТ-1-03
	Замена сетевых насосов II контура:
- DAB CP-G 100-3850/A/BAQE/22 (N=22кВт)
- DAB CP-G125-4700 (N=37кВт). На насосы новые усовершенствованные, мощность 22кВт. (2 шт.)
	159,10
	
	165,94
	
	
	
	

	Котельная №2 п. Мезиновский, ул. Брикетная 

	ИТ-2-01 
	Замена теплообменников фирмы Альфа-Лаваль тип M10-BFG, на аналогичные по мощности
	1692,10
	
	
	1828,40
	
	
	

	ИТ-2-02
	Замена котла IVAR SuperRAC 1450 ( 2шт.) на котлы новые усовершенствованные, аналогичные по мощности 
	3120,23
	
	
	1646,20
	2189,2
	
	

	ИТ-2-03 
	Замена насосов подпитки DAB K36/100T (2шт. рабочий и резервный) на аналогичные по мощности 
	25,00
	
	
	
	114,63
	
	

	ИТ-2-04 
	Установка приборов учета тепловой энергии на котельную
	80,58
	
	84,04
	
	
	
	

	ИТ-2-05 
	Замена сетевых насосов II контура DAB CP-G 100-3850/A/BAQE/22 (N=22кВт). На насосы новые усовершенствованны, аналогичные по мощности) (2шт. рабочий и резервный) 
	358,38
	
	165,94
	
	
	
	257,91




6. РАЗДЕЛ 5. «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»
6.1 Общие положения 
Для поддержания, сложившегося в МО посёлок Мезиновский теплогидравлического режима в сфере передачи тепловой энергии необходимо проведение ремонтных работ, на что потребуется не менее 35 516,4 тыс. руб. (таблица 6.1.1). 
Таблица 6.1.1 – Капиталовложения в проведение ремонтных работ по тепловым сетям
	Наименование объекта
	Стоимость, тыс. руб. 
(в ценах 2018 г.)           на 2019-2027 гг.

	Тепловой район №1

	Замена магистрального участка тепловой сети Ø250, L=200 м в двух трубном исполнении от котельной до ТК-10 
	4480,54

	Модернизация участков тепловой сети Ø108  L=200 м в двух трубном исполнении от ТК 10 в сторону школы , Ø108,76 L=200м от ТК 6 в сторону д/сада и Ø108,159, L=203м в двух трубном исполнении от ТК 6  до ТК 19
	14599,80

	Модернизация участков тепловой сети Ø57, L=110м в двух трубном исполнении от ТК 1 до дома по ул. Школьная, 16 
	1158,59

	Тепловой район №2

	Модернизация участков тепловой сети Ø150, L=260м в двух трубном исполнении от котельной 2 до ТК2 
	1129,58

	Модернизация участков тепловой сети Ø150, L=260м в двух трубном исполнении от ТК 2 до У14
	1081,54

	Модернизация участков тепловой сети Ø76, L=60 м в двух трубном исполнении от У11 до ул. Почтовая, 1 
	71,55

	Модернизация участков тепловой сети Ø80, L=140 м в двух трубном исполнении от ТК 5 до ТК 7 
	1244,63

	Итого: 
	23766,23



Реализация мероприятий, представленных в таблице 6.1.1 планируется осуществлять в объеме, предусмотренном тарифом на тепловую энергию                    ООО «Владтеплоресурс» за счет статьи «Амортизация основных средств», а также с привлечением бюджетных средств Гусь-Хрустального района Владимирской области. 
Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в следующие группы: 
а) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом
располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов); 
б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку; 
в) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; 
г) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; 
д) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
е) предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения). 
Суммарная финансовая потребность в реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей, с учетом непредвиденных расходов по данным проектам составляет 35 516,4 тыс. руб. в ценах 2018 года. 

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с

резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствуют. 
6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку отсутствуют. 
6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 
Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии от различных источников тепловой энергии, не предусматривается. Альтернативные источники теплоснабжения отсутствуют. 
6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных отсутствуют. 
6.6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 6.1.2. 
6.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
Система горячего водоснабжения на территории муниципального образования посёлок Мезиновский отсутствует.

Таблица 6.1.2 – Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения (объем финансовых потребностей)
	Наименование проекта
	Период реализации проекта

	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2027 гг.

	Котельная №1, пос. Мезиновский, ул. Строительная

	Модернизация магистрального участка тепловой сети Ø250, L=200 м в двух трубном исполнении от котельной до ТК-10 
	
	3239,41
	
	
	1241,13
	

	Модернизация участков тепловой сети Ø108  L=200 м в двух трубном исполнении от ТК 10 в сторону школы , Ø108,76 L=200м от ТК 6 в сторону д/сада и Ø108,159, L=203м в двух трубном исполнении от ТК 6  до ТК 19
	
	
	
	
	
	14599,8

	Модернизация участков тепловой сети Ø57, L=110м в двух трубном исполнении от ТК 1 до дома по ул. Школьная, 16 
	
	
	
	
	1158,59
	

	Котельная №2, пос. Мезиновский, ул. Брикетная

	Модернизация участков тепловой сети Ø150, L=260м в двух трубном исполнении от котельной 2 до ТК2 
	
	
	
	
	
	1129,58

	Модернизация участков тепловой сети Ø150, L=260м в двух трубном исполнении от ТК 2 до У14
	
	
	
	
	
	1081,54

	Модернизация участков тепловой сети Ø76, L=60 м в двух трубном исполнении от У11 до ул. Почтовая, 1 
	71,55
	
	
	
	
	

	Модернизация участков тепловой сети Ø80, L=140 м в двух трубном исполнении от ТК 5 до ТК 7 
	
	
	
	
	
	1244,63

	Итого по котельным ООО "Владтеплоресурс"
	71,55
	3239,41
	0,0
	0,0
	2399,72
	18055,55




7. РАЗДЕЛ 6. «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ» 

В МО посёлок Мезиновский в качестве топлива на всех котельных используется природный газ, отбираемый из магистрального газопровода через ГРС «Перово» и ГРС «Нечаевская». 
В таблице 7.1 представлены сводные прогнозные значения выработки тепловой энергии и потребления топлива муниципального образования посёлок Мезиновский. Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии муниципального образования посёлок Мезиновский приведены в Главе 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования посёлок Мезиновский до 2027 г. 
На рисунке 7.1 – 7.3 представлено топливопотребление в муниципальном образовании посёлок Мезиновский на перспективу до 2027 г.


Рисунок 7.1.1 – Расход натурального топлива на выработку тепловой            энергии по ООО «Владтеплоресурс» в тыс. м3

Изменение потребления топлива по отношению к уровню 2018 года по теплоснабжающей организации составит: 
1. ООО «Владтеплоресурс»: 

- к 2022 году – снизится на 31,24 тыс. м3 (177,12 тыс. руб. в ценах 2018 года) или 2,4 %; 
- к 2027 году – снизится на 39,45 тыс. м3 (223,67 тыс. руб. в ценах 2018 г.) или 3,0 %.

Таблица 7.1 - Прогнозные значения выработки тепловой энергии и потребления топлива МО посёлок Мезиновский
	Наименование параметра
	2017 г. (факт)
	2018 г. (план)
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023-2027гг.

	ООО "Владтеплоресурс"

	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	11160,1
	10695,59 
	9581,48
	9222,08
	9223,12
	9215,45
	9174,42

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал 
	156,3
	156,27 
	154,68
	157,19
	160,87
	160,54
	160,22

	Расход условного топлива на выработку, т у.т. 
	1744,32
	1523,7 
	1482,03
	1449,58
	1483,71
	1364,17
	1469,91

	Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 
	1490,69
	1302,15 
	1272,29
	1240,22
	1274,55
	1270,91
	1262,70

	Котельная №1 пос. Мезиновский, ул. Строительная

	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	5611,02
	5634,2 
	5336,78
	5136,60
	5137,18
	5129,51
	5112,36

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал 
	156,1
	156,1 
	156,1
	156,1
	161,40
	161,40
	161,40

	Расход условного топлива на выработку, т у.т. 
	875,88
	879,5 
	830,07
	801,82
	829,14
	827,90
	825,13

	Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 
	748,52
	751,62 
	705,17
	686,02
	712,26
	711,20
	708,82

	Котельная №2 пос. Мезиновский, ул. Брикетная

	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	4156,64
	4116,3 
	4244,70
	4085,48
	4085,94
	4085,94
	4062,06

	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал 
	156,5
	156,5 
	156,5
	156,5
	160,20
	159,47
	158,73

	Расход условного топлива на выработку, т у.т. 
	650,51
	644,2 
	651,96
	647,76
	657,57
	651,56
	644,77

	Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 
	555,93
	550,53 
	567,12
	554,20
	562,29
	559,71
	553,88

	Котельная №3 д. Нечаевская

	Выработка тепловой энергии, Гкал 
	1392,43
	Котельная №3 д. Нечаевская выводится из эксплуатации 


	Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал 
	157,40
	

	Расход условного топлива на выработку, т у.т. 
	219,17
	

	Расход натурального топлива на выработку тепла (газ), тыс. м3 
	187,30
	



Примечание: – Котельные МО посёлок Мезиновский эксплуатируются организацией ООО «Владтеплоресурс» с ноября 2017 года












	


Таким образом, на основании данных таблицы 7.1, предполагается снижение потребления топлива к 2027 году по котельным муниципального образования на 15,3 %, за счет вывода из эксплуатации котельной №3 д. Нечаевская и технического перевооружения котельной №2 в п. Мезиновский. 
В перспективе для муниципального образования посёлок Мезиновский природный газ останется единственным используемым видом топлива на источниках теплоснабжения, что объясняется наибольшей экономической эффективностью его применения при производстве тепловой энергии. 
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 17.12.2018 г. № 882-р «Об утверждении графика перевода потребителей Владимирской области на резервные виды топлива при похолоданиях в 1-м квартале 2019 г.». котельные муниципального образования отсутствуют.













	







8. РАЗДЕЛ 7. «ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ» 

8.1 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 
Предложения по техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Главе 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального образования посёлок Мезиновский Гусь-Хрустального района Владимирской области. 
Величина требуемых капитальных вложения определена по укрупненным показателям удельной стоимости строительства котельных, определенным на основе проектов-аналогов. 
Реализация проектов по продлению паркового ресурса оборудования, реконструкции энергетического оборудования (замена сетевых насосов/тягодутьевого оборудования, установка частотно-регулируемых приводов) осуществляется за счет тарифных средств по статье «Текущие и капитальные ремонты» в соответствии с производственными программами регулируемых организаций и в схеме теплоснабжения не рассматриваются. 
Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения муниципального образования посёлок Мезиновский составляют 6,65 млн. руб. на период до 2027 года (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 
Распределение затрат по периодам: 
в период 2019-2022 гг.: 6,4 млн. руб.; 
в период 2023-2027 гг.: 0,25 млн. руб. 

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем теплоснабжения в части источников тепловой энергии (мощности) приведен в таблице 8.1.1 (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 
Мероприятия, представленные в таблице 8.1.1 будут реализованы за счет средств местного бюджета, а также за счет средств тарифных источников регулируемой организации (амортизация и расходы на капитальные вложения).





Таблица 8.1.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения 
источников теплоснабжения (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)
	№ проекта
	Наименование проекта
	Объем финансовых потребностей (в ценах 2018 г.), тыс. руб.
	Период реализации проекта

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024-2027 гг.

	Котельная №1 п. Мезиновский ул. Строительная

	ИТ-1-01
	Замена насосов подпитки DAB K36/100T (1,85кВт) (2шт. рабочий и резервный) на аналогичные по мощности
	37,50
	
	
	
	114,63
	
	

	ИТ-1-02
	Установка приборов учета тепловой энергии на котельную
	80,58
	
	84,04
	
	
	
	

	ИТ-1-03
	Замена сетевых насосов II контура:
- DAB CP-G 100-3850/A/BAQE/22 (N=22кВт)
- DAB CP-G125-4700 (N=37кВт). На насосы новые усовершенствованные, мощность 22кВт. (2 шт.)
	159,10
	
	165,94
	
	
	
	

	Котельная №2 п. Мезиновский, ул. Брикетная 

	ИТ-2-01 
	Замена теплообменников фирмы Альфа-Лаваль тип M10-BFG, на аналогичные по мощности
	1692,10
	
	
	1828,40
	
	
	

	ИТ-2-02
	Замена котла IVAR SuperRAC 1450 ( 2шт.) на котлы новые усовершенствованные, аналогичные по мощности 
	3120,23
	
	
	1646,20
	2189,2
	
	

	ИТ-2-03 
	Замена насосов подпитки DAB K36/100T (2шт. рабочий и резервный) на аналогичные по мощности 
	25,00
	
	
	
	114,63
	
	

	ИТ-2-04 
	Установка приборов учета тепловой энергии на котельную
	80,58
	
	84,04
	
	
	
	

	ИТ-2-05 
	Замена сетевых насосов II контура DAB CP-G 100-3850/A/BAQE/22 (N=22кВт). На насосы новые усовершенствованны, аналогичные по мощности) (2шт. рабочий и резервный) 
	358,38
	
	165,94
	
	
	
	257,91

	
	Итого
	5553,47
	-
	499,96
	3474,60
	2418,46
	-
	257,91




8.2 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них 
Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ №643 от 30.12.2011 г. 
Затраты на реализацию проектов по строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей определены с учетом вышеприведенных удельных стоимостей строительства (реконструкции). 
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупненным показателям и в результате выполнения проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. 
Предложения по развитию систем теплоснабжения муниципального образования посёлок Мезиновский в части системы транспорта теплоносителя (тепловых сетей и теплосетевых объектов) преимущественно направлены на замену трубопроводов тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения при исчерпании нормативного ресурса эксплуатации. 
Отсутствие реализации предложений по другим группам проектов (в соответствии с пп. а-е п.11 постановление Правительства РФ от 22.02 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения") обусловлено сохранением существующих систем централизованного теплоснабжения муниципального образования, отсутствием тепловых пунктов и ограниченным объем инвестиций при тарифном регулировании. 
Суммарные затраты на реализацию предлагаемых проектов по развитию систем теплоснабжения муниципального образования посёлок Мезиновский в части тепловых сетей составляют 18,877 млн. руб. на период до 2027 года (в ценах актуализируемого периода, с учетом НДС). 
Распределение затрат по периодам: 
в период 2019-2022 года: 9,7 млн. руб.; 
в период 2023-2027 года: 20,7 млн. руб. 

План капитальных вложений для реализации проектов по развитию систем теплоснабжения в части системы транспорта теплоносителя (трубопроводов тепловых сетей, теплосетевых объектов) приведен в таблице 8.2.1 (в ценах соответствующих лет с учетом НДС). 
Мероприятия, представленные в таблице 8.2.1 будут реализованы за счет средств местного бюджета, а также за счет средств тарифных источников регулируемой организации (амортизация и расходы на капитальные вложения).

















Таблица 8.2.1 – Финансовые потребности в реализацию проектов по развитию системы теплоснабжения части тепловых сетей и теплосетевого хозяйства (тыс. руб. с учетом НДС в ценах соответствующих лет)

	Наименование мероприятия
	Техническая характеристика
	Год реконструкции
	Способ прокладки
	Объем финансовых потребностей (в ценах соответствующих лет), тыс. руб.

	
	Диаметр, мм.
	Протяженность, км.
	
	
	

	ООО "Владтеплоресурс"

	Котельная №1 пос. Мезиновский, ул. Строительная

	Замена магистрального участка тепловой сети в двух трубном исполнении от котельной до ТК-10 
	250
	0,2
	2020-2023
	подземная 
	4480,54

	Замена участков тепловой сети в двух трубном исполнении от ТК 10 в сторону школы, от ТК 6 в сторону д/сада и в двух трубном исполнении от ТК 6 до ТК 19 
	100, 76
	0,403
	2024-2027
	подземная
	10385,6

	Модернизация участков тепловой сети в двух трубном исполнении от ТК 1 до дома по ул. Школьная, 16 
	57
	0,11
	2023
	подземная
	1158,59

	Итого по котельной №1 ул. Строительная п. Мезиновский
	-
	0,713
	-
	-
	16024,73

	Котельная №2 пос. Мезиновский, ул. Брикетная

	Модернизация участков тепловой сети в двух трубном исполнении от котельной до ТК2 и м в двух трубном исполнении от ТК 2 до У14 
	150, 125
	0,49
	2023-2024
	подземная
	2211,12

	Модернизация участков тепловой сети в двух трубном исполнении от У11 до ул. Почтовая, 1 
	76
	0,06
	2019
	подземная
	71,55

	Модернизация участков тепловой сети в двух трубном исполнении от ТК 5 до ТК 7 
	80
	0,14
	2025
	подземная
	1244,63

	Итого по котельной №2 ул. Брикетная п. Мезиновский
	-
	0,69
	-
	-
	3527,3

	Итого
	-
	1,403
	-
	-
	19552,03



ООО "Владтеплоресурс"
Среднечасовая подпитка ТС в эксплуатационном режиме, м3/ч 	
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023-2027 гг.	2028-2032 гг.	0.61000000000000043	0.54	0.53	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	Резерв(+)/Дефицит(-) производительности ВПУ в эксплуатационном режиме, м3/ч 	
2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023-2027 гг.	2028-2032 гг.	0	0	0	0	0	0	0	0	
м3/ч


ООО "Владтеплоресурс"	2017 г. (факт)	2018 г. (план)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023-2027 гг.	2028-2032 гг.	1490.6899999999998	1302.1499999999999	1272.29	1240.22	1274.55	1270.9100000000001	1262.7	1259.2	Расход натурального топлива на выработку 
тепла (газ), тыс. м3 

ÑÕÅÌÀ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 

ÏÎÑ¨ËÎÊ ÌÅÇÈÍÎÂÑÊÈÉ ÃÓÑÜ

-

ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÄÎ 2027 ÃÎÄÀ (ÀÊÒÓÀËÈÇÀÖÈß ÏÎ 

ÑÎÑÒÎßÍÈÞ ÍÀ 2020 ÃÎÄ)

 

 

 

 

 

 

Òàáëèöà 1.4.1 

–

 

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÎ ïîñ¸ëîê Ìåçèíîâñêèé

 

ï/ï

 

Наименование показателя

 

Ед. изм.

 

Значение целевого показателя для соответствующего года

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

-

2027

 

ÎÎÎ "Âëàäòåïëîðåñóðñ"

 

1.1

 

Установленная тепловая мощность

 

Гкал/час

 

7,50

 

7,50

 

7,50

 

7,51

 

7,51

 

7,51

 

1.2

 

Тепловая нагрузка

 

Гкал/час

 

3,61

 

3,61

 

3,61

 

3,61

 

3,61

 

3,61

 

1.3

 

Коэффициент использования 

установленной тепловой 

мощности

 

%

 

48,17

 

48,17

 

48,17

 

48,11

 

48,11

 

48,11

 

1.4

 

Отпуск тепловой энергии в сеть

 

тыс. Гкал

 

9,668

 

8,308

 

8,129

 

7,

771

 

7,

771

 

7,771

 

1.5

 

Потери в тепловых сетях

 

Гк

 

ал

 

1198,9

 

1198,9

 

1012,85

 

1371,84

 

136

4

,

17

 

13

23

,1

5

 

1.6

 

УРУТ на выработку тепловой энергии

 

кг у.т

./Гкал

 

156,27

 

156,27

 

157,19

 

160,

87

 

160,

54

 

160,

22

 

1.7

 

Расход воды на выработку и 

передачу тепло

вой 

энергии

 

тыс. м

3

/год

 

2,75

 

2,36

 

2,15

 

2,15

 

2,13

 

2,11

 

1.8

 

Объем инвестиций в реализацию 

проектов

 

млн. руб.

 

0,0

0

 

71,55

 

3739,37

 

3474,60

 

2418,46

 

20713,18

 

Êîòåëüíàÿ ¹1 ïîñ. Ìåçèíîâñêèé, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ 

 

2.1

 

Óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü

 

Ãêàë/÷àñ

 

5,00

 

5,00

 

5,00

 

5,00

 

5,00

 

5,00

 

2.2

 

Òåïëîâàÿ íàãðóçêà

 

Ãêàë/÷àñ

 

2,04

 

2,04

 

2,04

 

2,04

 

2,04

 

2,04

 

2.3

 

Êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ 

óñòàíîâëåííîé òåïëîâîé ìîùíîñòè

 

%

 

40,80

 

40,80

 

40,80

 

40,80

 

40,80

 

40,80

 

2.4

 

Îòïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè â ñåòü

 

òûñ. Ãêàë

 

5,580

 

4,784

 

4,747

 

4,538

 

4,538

 

4,538

 

2.5

 

Ïîòåðè â òåïëîâûõ ñåòÿõ

 

Ãêàë

 

603,00

 

603,00

 

404,05

 

547,26

 

539,59

 

5

22

,

44

 

2.6

 

ÓÐÓÒ íà âûðàáîòêó òåïëîâîé ýíåðãèè

 

êã ó.ò./Ãêàë

 

156,10

 

156,10

 

156,10

 

161,40

 

161,40

 

161,40

 

2.7

 

Ðàñõîä âîäû íà âûðàáîòêó è 

ïåðåäà÷ó òåïëî

âîé 

ýíåðãèè

 

òûñ. ì

3

/ãîä

 

1,59

 

1,36

 

1,23 

 

1,23

 

1,21

 

1,20

 

2.8

 

Îáúåì èíâåñòèöèé â ðåàëèçàöèþ 

ìëí. ðóá.

 

0,00

 

0,00

 

3489,39

 

0,00

 

114,63

 

16999,52

 

